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GENERADORES    
TUBULARES MOTOR 
HONDA 

 
 

KVA. MODELO CARACTERÍSTICAS 

3,8 G 3800 MH Monofásico / Honda 

4,8 G 5000 MH Monofásico / Honda 

4,8 G 5500 TH Trifásico / Honda 

8 G 8000 MH  Monofásico / Honda 

8 G 8000 TH Trifásico / Honda 

4,8 CUADRO RENTAL  
Voltímetro / Cuenta 
horas / Diferencial 

 
 Todos los modelos incluyen kit móvil. 
 Los cuadros rental cuentan con diferencial de 30 mA. y bases IP 55. 

 
 
 
 

               
 

 

MOTOSOLDADORAS 

 
A MODELO CARACTERÍSTICAS 

180 MW 245MH 
Honda GX 390 gasolina / 

Electrodo de 4 mm. 
 

 Equipamiento estándar: incluyen kit de soldadura y kit móvil.
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                            GRUPOS INSONOROS  

 
                                                                              

MOTOR YANMAR  
 

           GAMA MPL 
        (1500 R.P.M.) 

 

KVA. MODELO MOTOR CHASIS 

15 MPL 16 I-SY YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 

20 MPL 23 I-SY 
YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 

30 MPL 33 I-SY YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 

45 MPL 50 I-SY YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 
 

 Características GAMA MPL: 
 

 Motores Yanmar refrigerados por agua. 
 Cuadro de control y protecciones maquina y personas. 
 Tomas de corriente monofásicas trifásicas (según modelos). 
 Enchufe para arranque a distancia y cuadro automático.  
 Cuadro automático externo (opcional). 
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GRUPOS VEHICULARES                        
- VOYAGER -

 

 
 

GAMA DIESEL 
 

KVA. MODELO MOTOR 

3,75 VOYAGER 4010 DM Yanmar Stage V 

5,25 VOYAGER 5010 DM Yanmar Stage V 

7,12 VOYAGER 6020 DM Kubota Stage V 

8,2 VOYAGER 9010 DM Kubota Stage V 

9,3 VOYAGER 9,5 K DM Kubota Stage V 

10,2 VOYAGER 11,5 K DT Kubota Stage V 

12,75 VOYAGER 12 DM Yanmar Stage V 

12,75 VOYAGER 15 DT Yanmar Stage V 

17,4 VOYAGER 16 DM Yanmar Stage V 

17,4 VOYAGER 20 DT Yanmar Stage V 

 
 
GAMA GASOLINA 
 

KVA. MODELO MOTOR 

5,62 VOYAGER 6000 B Honda 

 
 Cuadro automático y opcionales a consultar. 
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MOTOSOLDADORAS 

 

 
A MODELO CARACTERÍSTICAS 

200 MPM 5/200 I-EL/H Honda gasolina / Electrodo 4 mm. 

225 MPM 5/225 I-EB/H Honda gasolina / Electrodo 5 mm. 

300 MPM 8/300 IKA Kubota diesel / Electrodo 6 mm. 
Stage V 

370 MPM 15/400 IKA Kubota diesel / Electrodo 6 mm. 
Stage V 

370 MPM 15/400 SSK Kubota diesel / Electrodo 6 mm. 
Stage V 

500 MPM 16/400 SS-Y Perkins diesel / Electrodo 6 mm. 
Stage V 

 

 
 
 
 
EXISTEN OTROS MUCHOS MODELOS DISPONIBLES; A CONSULTAR. 
Los detallados son los modelos recomendados. 
 

 Equipamiento estándar: incluyen kit de soldadura y kit móvil. 
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GRUPOS 

ELECTROGENOS 1500 
R.P.M. 

 
 
 

KVA. MODELO MOTOR CHASIS 

10 MG 10 S-KL 
KUBOTA 
Stage V 

Estático 

Móvil 

30 MG 35 SS-Y YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 

40 MG 50 SS-Y YANMAR 
Stage 3A 

Estático 

Móvil 

 
 
MG 10 S-KL 
 

 
 

 10 Kva. Trifásico. 
 Motor Kubota – 1500 r.p.m. – D 1105. 
 Depósito 40 litros. 
 1,35 x 70 x 94 cm. – 350 kg. 
 70 Db a 7 mts. 
 Tomas de corriente: 1 mono 16 Amp. -  1 trifase 16 Amp.  
 Diferencial, magnetotérmico, paro emergencia, cuenta horas, voltímetro.     
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MG 35 SS-Y / MG 50 SS-Y 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 30 / 40 kva. respectivamente. 
 Motor Yanmar 1500 - Stage 3A. 
 Depósito 140 litros. 
 19,7 x 90 x 14,20 cm. – 940 / 1020 kg. 
 67 Db. A 7 mts. 
 Centralita digital. 
 Regulación tensión AVR. 
 Tomas de corriente IP 67: 

o MG 35: 2 Mono 16 Amp. + 3 Mono 32 Amp. + 1 Trifase 63 Amp. 
o MG 50: 2 Mono 16 Amp. + 4 Mono 32 Amp. + 1 Trifase 63 Amp. 

 Interruptor diferencial. 
 Magnetotérmico. 
 Indicador de nivel de carburante. 
 Paro de emergencia. 
 Porta horquillas en el chasis. 
 Gancho central de elevación. 
 Depósito con bandeja de recogida de líquidos. 
 Válvula de tres vías para depósito externo (opcional). 
 Silenciador anti chispas (opcional). 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 
       INSONORIZADOS                       

 
GAMA RENTAL Móvil 

By Tecnogen  
 

 

KVA. MODELO MOTOR CHASIS 

30 PWK.SX 35 Kolher St. 3A 
        Estático 

Móvil obra 

60 PWF.SX 73 Iveco St. 3A 
Estático 

Móvil obra 

100 PWF.SX 112 Iveco St. 3A 
Estático 

Móvil obra 

160 PWF.SX 180 Iveco St. 3A 
Estático 

Móvil obra 

200 PWF.SX 223 Iveco St. 3A 
Estático 

Móvil obra 
 

 Remolques con lanza articulada y freno de mano. 30/60/100 de un eje, 160 / 200 
Kva. doble eje. 

 Características GAMA RENTAL:    
 

 Motores Stage 3A.  
 Alternadores Meccalte “total plus” con tratamiento butadiénico y 

calentador anti condensación. 
 Carrocería galvanizada en caliente. 
 Tubo de escape superior. 
 Gancho de grúa central. 
 Porta horquillas atornilladas a la parte inferior de la carrocería. 
 Tanque de combustible cubierto y extraíble, con indicador. analógico de 

nivel en el mismo tanque. 
 Bandeja recogida de líquidos. 
 Centralita Deep Sea – 7310. 
 Desconectador de batería. 
 Interruptor on/off para desconexión de centralita. 
 Interruptor diferencial ajustable. 
 Interruptor magnetotérmico. 
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Tomas auxiliares IP 67:                                       Bornas de conexión 
 
 

PWK.SX 35:  1 x 16 Amp. Mon. / 2 x 16 Amp. Trif / 1 x 32 Amp. Trif. 

PWF.SX 73: 2 x 16 Amp. Mon. / 1 x 32 Amp. Trif / 1 x 63 Amp. Trif. 

PWF.SX 112: 2 x 16 Amp. Mon. / 1 x 32 Amp. Trif / 2 x 63 Amp. Trif. 

PWF.SX 180: 2 x 16 Amp. Mon. / 1 x 32 Amp. Trif / 2 x 63 Amp. Trif. 

PWF.SX 223: 2 x 16 Amp. Mon. / 1 x 32 Amp. Trif / 2 x 63 Amp. Trif. 
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TORRES DE ILUMINACIÓN 
CON BATERÍA

 

                                          
 
 

MODELO FOCOS ALTURA 
MÁSTIL M 

X-BATTERY 4x90W LED 
36 Horas de duración / Estática 

4 x 90 W. led 7 

X-BATTERY 4x90W LED 
72 Horas de duración / Estática 4 x 90 W. led 7 

X-BATTERY 4x90W LED 
36 Horas de duración / Móvil 4 x 90 W. led 7 

X-BATTERY 4x90W LED 
72 Horas de duración / Móvil 4 x 90 W. led 7 

 
 

 Focos LED 4 x 90 W. 
 Mástil de 5 tramos. Rotación 360º. 
 Estabilizadores con 4 patas de apoyo – Estabilidad: 110 km/h. 
 Tiempo de recarga de batería: 12 horas. 
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TORRES DE ILUMINACIÓN 
PARA ENCHUFAR 

 
 

 
                                            

               
               
 

MODELO FOCOS ALTURA 
MÁSTIL M 

X-LIGHT 4x1000W MH 4 x 1000 W. 
Yoduro Metálico 

9  

X-LIGHT 6x150W LED 6 x 150 W. led 9 

X-CHAIN 4x150W LED 4 x 150 W. led 7 

X-CHAIN 4x150W LED ATEX 4 x 150 W. led 7 

 
 
 

 Elevación hidráulica mástil: (X-LIGHT) / Elevación mecánica mástil: (X- CHAIN). 
 Mástil de 7 tramos. Rotación 340º / 5 tramos. Misma rotación X-LIGHT / X-CHAIN. 
 Estabilizadores con 4 patas de apoyo – Estabilidad: 110 km/h. 
 Interruptor de protección a la sobrecarga. 
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TORRES DE ILUMINACIÓN 
CON MOTOR 

 
 
 
SERIE ECO: ALTERNADOR 3,5 KVA, FOCOS LED. 

       
 

MODELO FOCOS 
ALTURA 
MÁSTIL 

X-ECO – 6x150W LED 6 x 150 W. led 8,5 

X-ECO – 4x150W LED 4 x 150 W. led 8,5 

X-ECO – 4x150W LED 4 x 300 W. led 8,5 

 
 Incluye kit móvil lento. 
 Mástil de 7 tramos. Rotación 340º - Elevación hidráulica. 
 Estabilizadores con 4 patas de apoyo - Estabilidad: 110 km/h. 
 Interruptor de protección a la sobrecarga. 
 Motor Kubota, refrigerado por agua a 1.500 r.p.m. – Stage V.
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TORRES DE ILUMINACIÓN 
CON MOTOR 

 
 

                       
 

MODELO FOCOS 
ALTURA 
MÁSTIL 

X-RENT  
Elevación hidráulica 

 Kubota Stage V – 1500 r.p.m 

4 x 1000 W. 
Yoduro Metálico 8,5 

X-START 
Elevación mecánica 

Kubota Stage V – 1500 r.pm. 
6 x 150 W. led 8,5 

X-CITY 
Elevación mecánica  

Yanmar diesel Stage V – 3000 r.p.m. 
4 x 300 W. led 7 

X-CITY  
Elevación mecánica 

Motor gasolina Honda – 3000 r.p.m. 
4 x 300 W. led 7 

 
 Incluye kit móvil lento. 
 Mástil de 7 tramos. Rotación 340º. 
 Estabilizadores con 4 patas de apoyo – Estabilidad: 110 km/h. 
 Interruptor de protección a la sobrecarga. 
 Alternador de 8 kva. Monofásico. 
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TORRES DE ILUMINACIÓN 
CON MOTOR BOX 

 
 
 

               
 
 

MODELO FOCOS ALTURA 
MÁSTIL 

X-BOX 6x150W LED 6 x 150 W. led 9 

X-BOX 4x150W LED 4 x 150 W. led 9 

X-BOX 4x300W LED 4 x 300 W. led 9 

X-BOX 4x1000W MH 
4 x 1000 W. 

Yoduro Metálico 9 

 
 Mástil de 7 tramos. Rotación 340º - Elevación hidráulica. 
 Estabilizadores con 4 patas de apoyo – Estabilidad: 110 km/h. 
 Interruptor de protección a la sobrecarga. 
 Motor Kubota, refrigerado por agua a 1.500 r.p.m. – Stage V. 
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NORMATIVA ILUMINACIÓN: 
 
Lux necesarios para llevar a cabo una actividad en concreto: 
 

 
 
COMPARATIVA TORRES DE ILUMINACIÓN: 
 

Focos torre 4 x 1000 w. 
Yoduro metálico 4 x 300 w. leds  6 x 150 w. leds 

Área iluminada – m2 4200 5000 3800 

Lux medios – área 30 30 30 

Lúmenes de los focos 
80.000 x 4  

  320.000 lumens 
40.000 x 4  

160.000 lumens  
20.000 x 6  

  120.000 lumens 

Potencia absorbida 4.000 W. 1.200 W. 900 W. 

 
 
Esquema luminotécnico – Trime 6 x 150 w. Leds: 
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